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KATALOG

o

JRZWI
U MALYUR
WIND TOWARUOWYCR

0d 1968 roku produkujemy windy, platformy i podzespoty dZzwigowe dla budynkéw
mieszkalnych, obiektdw uzytecznosci publicznej, komercyjnych, a takze przemystu.

Mamy w swojej ofercie szerokie spektrum wind osobowych, towarowych

i przemystowych, ktore wyrozniajg sie wysoka jakoscia, precyzjg wykonania

oraz dtugim okresem uzytkowania. Realizujemy rowniez niestandardowe zlecenia
w oparciu o indywidualne potrzeby klientow.

Dysponujemy duzym zapleczem produkcyjnym i magazynowym
oraz biurem projektowym z wysoko wykwalifikowang kadrg inzynierow.

Fabryka Urzadzen Dzwigowych Sp. z 0.0. w Bolgcinie




Drzwi jednoskrzydtowe BDR.12.001 o odpornosci ogniowej EI30 / EI60
wg normy PN-EN81-58, PN-EN81-3 i dyrektywy maszynowe;j.

Szerokos¢ drzwi - od 560 mm do 1040 mm
Wysokos¢ drzwi - do 1200 mm
Oscieznice boczne - 05 mm

0scieznica gorna - 150 mm

. . S Potozenie wspornika przekfadni Pofozenie wspornika przek{adni
Konstrukcja drzwi umozliwia i przekiadni w drzwiach lewych | przekiadni w_drzwiach prawych

zmiang strony odryglowania drzwi }q _W!u\ﬂ&"\ 9\

LEWE/PRAWE bez potrzeby zmiany rygla.
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| Szerokost drzwi I
Szerokost drzwi i

Drzwi wykonane ze stali
nierdzewnej lub malowane;j
Bez otworu pod kasete

KATALOG DRZEI DO MALYCH WIND TOWAROWYCH



JRZW
UNUSKRZYDEOWE

Drzwi jednoskrzydtowe BDR.13.001 wg normy PN-EN81-3 i dyrektywy
maszynowej.

Szerokosc drzwi od 500 mm do 1200 mm

WysokoS¢ drzwi - do 2100 mm
0scieznice boczne = minimum 95 mm
0scieznica gorna - minimum 150 mm
Konstrukcja drzwi umozliwia [ brrakiasn w arzwiach lowyeh | praokiodnl a drzwioeh prowye
zmiang strony odryglowania drzwi Awaryhe M :
LEWE/PRAWE bez potrzeby zmiany rygla.
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_oSciesnica lewa oscieZnica prawa

' SzerokoSt drzwi
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_oSciesnica lewg ofcieZnica prawa
Szerokost drzwi

Drzwi wykonane ze stali

nierdzewnej lub malowane;.

Wielkosc¢ i usytuowanie otworu pod kasete
do uzgodnienia.



JRZW
JWUSKRZYDEOWE

Drzwi dwuskrzydtowe BDR.04-001 o odpornosci ogniowej EI30 / EI60
wg normy PN-EN81-58 , PN-EN81-3 i dyrektywy maszynowe;j.

SzerokoS¢ drzwi - od 840 mm  do 1560 mm
WysokoS¢ drzwi - do 1500 mm
Oscieznice boczne - 95 mm,
Oscieznica gorna - 130 mm,
KOUSUUKCJH erWI UmOZ“WlS . Potozenie wspornika przekfadni  Pofozenie wspornika przektadni
zmiane strony odryglowania drzwi i przektadni w drzwiach lewych | przekfadni w_drzwiach prawych
LEWE/PRAWE bez potrzeby zmiany rygla. Zamek bezpieczefistwa  Awaryjne odryglowanie
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Szerokost drzwi
Drzwi wykonane ze stali F
nierdzewnej lub malowane;j
Bez otworu pod kasete

ﬁ KATALOG DRZEI DO MALYCH WIND TOWAROWYCH
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Drzwi dwuskrzydtowe BDR.05-001 wg normy PN-EN81-3 i dyrektywy
maszynowej.

od 840mm do 2000 mm
do 2100 mm

Szerokosc drzwi
Wysokos¢ drzwi

Oscieznice boczne minimum 95 mm,
0scieznica gorna - minimum 130 mm

KO nstru kCJ d d rzwium OZ[ Iwia Pofozenie wspornika przek{fadni Pofozenie wspornika przekfadni

zmiane strony odryglowania drzwi I przekiadni w_drzwiach lewych | przekiadni w_drzwiach prawych
LEWE/PRAWE bez potrzeby Zmiany rygla. Zamek bezpieczefistwa  Awaryjne odryglowanie
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_oScieznicg lewg oScieznica prawa

Szerokost drzwi |
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SzerokoSE drzwi
Drzwi wykonane ze stali E F
nierdzewnej lub malowane;.
Wielkosc i usytuowanie otworu

pod kasete do uzgodnienia.
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Drzwi jednoskrzydtowe BDG.03.001 o odpornosci ogniowej EI30 / EI60 / EI90
wg normy PN-EN81-58 , PN-EN81-3 i dyrektywy maszynowe;.

Szerokosc drzwi - od 490 mm
WysokoS¢ drzwi

Oscieznice boczne
Oscieznica gorna

05 mm,
20 mm,

Konstrukcja drzwi umozliwia
zmiang strony odryglowania drzwi
LEWE/PRAWE bez potrzeby zmiany rygla.

Drzwi wykonane ze stali
nierdzewnej lub malowanej
Bez otworu na kasete.

do 910 mm
do 800 mm
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SzerokosE drzw




VALl
OLUTYNOWE

Drzwi gilotynowe BDG.01.001 wg normy PN-EN81-3 i dyrektywy maszynowej.

od 450 mm do 1000 mm
do 1200 mm

SzerokoS¢ drzwi
Wysokosc drzwi

minimum 95 mm,
minimum 20 mm,

OsScieznice boczne
0scieznica gorna
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SzerokoS¢ drzwi

Drzwi wykonane ze stali v v
nierdzewnej lub malowanej

Wielkosc i usytuowanie otworu pod kasete
do uzgodnienia.

oScieznica lewa
oScieznica lewa







